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Caldaia coibentata con protezione
ignifuga da LT 20 con potenza da
15 a 18 Kw, inclusa nel tavolo.
Insulated boiler with fireproof pro-
tection 20 It with power from 15kw
to 18 kw.
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Pressa da stiro pneumatica con piano inferiore fisso e

piano superiore con comando discesa a 2 pulsanti mon-

tato su braccio.

La pressa ha le seguenti caratteristiche ed &€ completa di:

* pressione di schiacciamento regolabile dall'operatore

* piani da stiro riscaldati a vapore

* piano superiore vaporizzante oppure lucido non vaporizzante

* piano inferiore vaporizzante ed aspirante, solo su richie-
sta anche soffiante

« dispositivo salvamani pneumatico

+ da allacciare ad impianto di vapore (max.6 bar), aspira-
zione e aria compressa (max.6 bar)

Versione 51 - apertura piano superiore a 50°

Versione 52 - apertura piano superiore a 60°

Disponibili nelle versioni:

* 9176 Forma stiro universale con piano inferiore riscaldato a

vapore aspirante e vaporizzante e piano superiore riscaldato a

vapore e vaporizzante

* 9177 Forma stiro universale lucida con piano inferiore riscal-

dato a vapore aspirante e vaporizzante e piano superiore lucido

nichelato riscaldato a vapore

* 9182 (solo per 208.51) Forma stiro bacino con piano inferiore

riscaldato a vapore aspirante e vaporizzante e piano superiore

riscaldato a vapore e vaporizzante

* 9178 (solo per 208.52) Forma stiro universale pantalone con

piano inferiore riscaldato a vapore aspirante e vaporizzante e

piano superiore riscaldato a vapore e vaporizzante

* 9179 (solo per 208.52) Forma stiro universale pantalone lucida

con piano inferiore riscaldato a vapore aspirante e vaporizzante

e piano superiore lucido nichelato riscaldato a vapore

* 9180 (solo per 208.52) Forma stiro gamba pantalone con piano

inferiore riscaldato a vapore aspirante e vaporizzante e piano

superiore riscaldato a vapore e vaporizzante

* 9181 (solo per 208.52) Forma stiro gamba pantalone lucida con

piano inferiore riscaldato a vapore aspirante e vaporizzante e

piano superiore lucido nichelato riscaldato a vapore

-Per altre forme specifiche, rivolgersi alla Ditta.
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Maquina de planchar neumatica con plato inferior fijo

plato superior con comando bajada por medio de 2 pul-

sadores montados sobre brazo.

L? mééquina tiene las siguientes caracteristicas y se com-
eta ae:

EJpresién de prensado ajustable por parte del operador

* plato de planchar calentado con vapor

* plato sufperior vaporizante o brillante no vaporizante

. g.lsato inferior con vapor y succion, solo bajo pedido tam-
ién soplador

+ dispositivo de protecciéon de mano neumatico

+ de conectar a instalacion de vapor (max. 6 bar), aspira-

cién y aire comprimido (6 bar)

Version 51 - apertura plato superior a 50°

Version 52 - apertura plato superior a 60°

Disponible en:

* 9176 Forma de planchado universal con plato inferior con suc-

cién, calentado por vapor y vaporizante y plato superior calenta-

da por vapor y vaporizante.

* 9177 Forma de planchado universal brillante con plato inferior

con succion, calentado por vapor y vaporizante y plato superior

niquelado brillante calentada por vapor

* 9182 (solo para 208.51) Forma de planchado cajas de pantalo-

nes con plato inferior con succién, calentado por vapor y vapori-

zante y plato superior calentada por vapor y vaporizante

* 9178 (solo para 208.52) Forma de planchado universal panta-

lon con plato inferior con succién, calentado por vapor y vapori-

zante y plato superior calentada por vapor y vaporizante

* 9179 (solo para 208.52) Forma de planchado pantalon univer-

sal brillante con plato inferior con succién, calentado por vapor

y vaporizante y plato superior niquelado brillante calentado por

vapor

* 9180 (solo para 208.52) Forma de planchado pernera pantalon

con plato inferior con succién, calentado por vapor y vaporizante

y plato superior calentada por vapor y vaporizante

* 9181 (solo para 208.52) Forma de planchado pernera pantalon

brillante con plato inferior con succion, calentado por vapory va-

porizante y plato superior niquelado brillante calentado por vapor

-Para las formas mas especificas, por favor péngase en contacto

con la Compafiia.

Technical details

208 ==

Pneumatic pressing machine with fixed lower plate with

vertical movement by 2 push button fitted on the arm.

The pressing machine is featuring the following characte-

ristics and is complete with:

+ adjustable pressing pressure by the operator

+ steam heated ironing boards

* upper plate steaming or glossy not-steaming

* lower plate steaming and vacuum, only on request also
blowing

* pneumatic hand safety device

* to be connected to thé plants of steam (max.6 bar), va-
cuum and compressed air (max.6 bar)

Version 51 - upper plate opening at 50°

Version 52 - upper plate opening at 60°

Available in:

* 9176 Universal ironing shape with suction lower plate heated

by steam and steaming and upper plate heated by steam and

steaming

* 9177 Universal ironing shiny shape with suction lower plate he-

ated by steam and steaming and upper shiny nickel plated plate

heated by steam

* 9182 (only for 208.51) Top trousers pressing shape with suction

lower plate heated by steam and steaming and upper plate hea-

ted by steam and steaming

* 9178 (only for 208.52) FUniversal trousers ironing shape with

suction lower plate heated by steam and steaming and upper

plate heated by steam and steaming

* 9179 (only for 208.52) Universal trousers ironing shiny shape

with suction lower plate heated by steam and steaming and up-

per shiny nickel plated plate heated by steam

* 9180 (only for 208.52) Trouser leg ironing shape with suction

lower plate heated by steam and steaming and upper plate hea-

ted by steam and steaming

* 9181 (only for 208.52) Trouser leg ironing shiny shape with

suction lower plate heated by steam and steaming and upper

shiny nickel plated plate heated by steam

-For more specific forms, please contact the Company.

208 il

Presse a repasser pneumatique avec plateau inferieur

fixe et plateau supérieur avec commande descente a 2

touches monté sur bras

Lela‘predsse a les caractéristiques suivantes et elle est com-
ete ade:

-ppression de compression réglable par 'opérateur

* plateaux de repassage chauffés par la vapeur

* plateau supérieur vaporisant ou bien poli pas vaporisant

* plateaux inférieur vaporisant et aspirant, seulement sur
demande méme soufflant

« dispositif protection-mains pneumatique

+ a brancher au systéme vapeur (max. 6 bar), a l'aspira-
tion et a l'air comprimé (max. 6 bar)

Version 51 - ouverture plateau supérieur a 50°

Version 52 - ouverture plateau supérieur a 60°

Disponible en:

* 9176 Forma de planchado universal con plato inferior con suc-

cién, calentado por vapor y vaporizante y plato superior calenta-

da por vapor y vaporizante.

* 9177 Forme a repasser universelle poli avec plateau inferieur

chauffé par la vapeur aspirant et vaporisant et plateau supérieur

poli nickelé chauffé par la vapeur

* 9182 (seulement pour 208.51) Forme a repasser avec plateau

inferieur chauffé par la vapeur aspirant et vaporisant et plateau

supérieur chauffé par la vapeur et vaporisant

* 9178 (seulement pour 208.52) Forme a repasser universelle

pantalons avec plateau inferieur chauffé par la vapeur aspirant

et vaporisant et plateau supérieur chauffé par la vapeur et va-

porisant

* 9179 (seulement pour 208.52) Forme a repasser universelle

pantalons poli avec plateau inferieur chauffé par la vapeur aspi-

rant et vaporisant et plateau supérieur poli nickelé chauffé par

la vapeur

* 9180 (seulement pour 208.52) Forme a repasser jambe panta-

lon avec plateau inferieur chauffé par la vapeur aspirant et va-

porisant et plateau supérieur chauffé par la vapeur et vaporisant

* 9181 (seulement pour 208.52) Forme a repasser jambe panta-

lons poli avec plateau inferieur chauffé par la vapeur aspirant et

vaporisant et plateau supérieur poli nickelé chauffé par la vapeur

Pour les formes plus spécifiques, s'il vous plait contacter la Société.

208.51-52 built-in vacuum fan 0,25 kw - built-in vacuum fan and blowing 0,37 Kw / OPTIONALS
Voltage: 230/1/50 - 400/3/50 - Dimension 1345 x 1065 x 1505 h - 330 kg
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